
NORCRYL: Acabados de cuero
 

Acabados de cuero

  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Uso Norc
ryl

Poli
mer
o

Soli
dos 
%    
       
 

pH   
       
    

Visc
osid
ad

Prop
ieda
des

Aplic
acio
nes

 

Auxil
iar

FI-0
61

Cera
s nat
ural
es

14.5
±
0.5

8.5 -
9.0

10 -
20
seg.

Bue
na c
omp
atibil
idad
con f
ond
os e 
hidr
olac
as.
Tact
o ce
roso
- gra
so.

Red
uce
la pe
gajo
sida
d. A
gent
e de
tacto
cero
so-g
raso
en t
ermi
naci
ones
term
oplá
stica
s y
tops 
acuo
sos.

 

Auxil
iar

FI-0
71

Cera
s nat
ural
es

17 ±
0.5

9.0 -
10.0

5 -
15
seg.

Alto
brillo
y tra
nspa
renci
a.
Facil
ita el

Prep
araci
ón
de a
pres
tos. 
Aca
bad
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NORCRYL: Acabados de cuero
 

Uso Norc
ryl

Poli
mer
o

Soli
dos 
%    
       
 

pH   
       
    

Visc
osid
ad

Prop
ieda
des

Aplic
acio
nes

 

lustr
ado.

o de
cuer
os.

Auxil
iar

FI-7
02

Caol
ín

40 ±
1

9.0 -
10.0

300
0 -
800
0

Facil
ita el
grab
ado
y pla
ncha
do, 
evita
ndo
el pe
gad
o.
Tact
o se
co.
Exc
elent
e ef
ecto
de c
erra
do.
Muy 
sólid
o a
la
luz y
al ca
lor.

Age
nte r
ellen
ante
sobr
e
todo
tipo
de c
uero
. Mej
ora
todo
tipo
de c
uero
s de
baja 
clasi
ficac
ión.

 

Disp
ersa
nte

RA-
043

Acríl
ico

30 ±
1

8.0 -
8.5

100
-
500

Bue
n po
der 
disp
ersa
nte y
esta
biliz
ante
.

Disp
ersa
nte
de pi
gme
ntos
y car
gas 
mine
rales
en pi
ntur
as a
cuos
as.

 

Disp
ersa
nte

RA-
243

Acríl
ico

40 ±
1

8.0 -
8.5

500
-
200
0

Alto 
pod
er di
sper
sant
e.

Disp
ersió
n de
pigm
ento
s y c
arga
s mi
nera
les u
tiliza
dos
en f
orm
ulaci
ones
basa
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NORCRYL: Acabados de cuero
 

Uso Norc
ryl

Poli
mer
o

Soli
dos 
%    
       
 

pH   
       
    

Visc
osid
ad

Prop
ieda
des

Aplic
acio
nes

 

das
en e
muls
ione
s ac
uosa
s.

Liga
nte

RA-
116

Vinil 
acríli
co a
utor
eacti
vo

45 ±
1

3.5 -
4.5

50 -
300

Pelí
cula 
flexi
ble.
Auto
reac
tivo.
Man
o int
erm
edia.

Estu
cos.

 

Liga
nte

RA-
207

Acríl
ico

40 ±
1

3.5 -
4.0

20 -
300

Alta 
solid
ez a
los s
olve
ntes.
Ter
moa
ctiva
ble.

Peg
ado
de f
olias
. Ca
pas
de f
ond
o.

 

Liga
nte

RA-
210

Acríl
ico

36 ±
0,5

7.5 -
8.5

10 -
100

Auto
rreti
cula
ble a
tem
pera
tura 
ambi
ente
.
Soli
dez
al ag
ua.

Cap
as
de f
ond
o.

 

Liga
nte

RA-
216

Acríl
ico e
stiré
nico

50 ±
1

8.0 -
9.0

100
0 -
300
0

Man
o
dura
libre
de p
egaj
osid
ad.
Alto 
pod
er lig
ante
.

Pint
uras
para
cuer
os
de
alta 
cobe
rtura
.

 

Liga
nte

RA-
219

Acríl
ico

40 ±
1

7.0 -
8.0

10 -
200

Muy
alta 
solid
ez al
agu
a y a
la
luz.
Blan

Cuer
os bl
and
os
con
altas
exig
enci
as
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NORCRYL: Acabados de cuero
 

Uso Norc
ryl

Poli
mer
o

Soli
dos 
%    
       
 

pH   
       
    

Visc
osid
ad

Prop
ieda
des

Aplic
acio
nes

 

do y 
elást
ico.

de fr
otes 
húm
edos
.

Liga
nte

RA-
257

Acríl
ico

20 ±
1

7.5 -
8.5

10 -
100

Exe
nto
de
tack,
blan
do y 
elást
ico.

Cuer
os n
apa
dos.

 

Liga
nte

RA-
276

Acríl
ico

21 ±
1

7.5 -
8.5

5 -
30

Partí
cula
muy 
peq
ueñ
a.
Mejo
ra s
ensi
blem
ente
la ad
hesi
ón.

Cuer
os e
ngra
sado
s o
con 
prob
able
s pr
oble
mas
de a
dher
enci
a. Pr
oble
mas
de a
dhes
ión e
ntre 
capa
s.

 

Liga
nte

RA-
280

Acríl
ico

40 ±
1

7.5 -
8.5

20 -
100

Pelí
cula 
extr
ema
dam
ente
dura
.
Bue
n bril
lo.

Cuer
os
con 
efect
o “q
uebr
ado
” o s
imila
res.

 

Liga
nte

RA-
301

Acríl
ico

20 ±
1

7.0 -
8.0

10 -
100

Exc
elent
e po
der
de p
enet
ració
n.
Film 
elást
ico y
tran
spar
ente
.
Bue
na r

Impr
egn
ante
en pl
ena
flor y
flor c
orre
gida.
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NORCRYL: Acabados de cuero
 

Uso Norc
ryl

Poli
mer
o

Soli
dos 
%    
       
 

pH   
       
    

Visc
osid
ad

Prop
ieda
des

Aplic
acio
nes

 

esist
enci
a al f
rote.
Tam
año
de p
artíc
ulas 
extr
ema
dam
ente
bajo.

Liga
nte

RA-
327

Acríl
ico

45 ±
1

4.0 -
6.0

500
-
300
0

Pelí
cula
de 
man
o int
erm
edia.
Resi
sten
cia
al qu
iebr
e.
Baja
peg
ajosi
dad.

Fabr
icaci
ón
de ci
ntur
ones
. Ad
hesi
vo
en el
peg
ado
de lá
mina
s so
bre 
cuer
o.

 

Liga
nte

RA-
69

Acríl
ico

35 ±
1

7.5 -
9.5

10 -
100

Gra
n co
bert
ura.
Blan
do, 
elást
ico y
flexi
ble.
Bue
na s
olide
z.

Cap
as
de f
ond
o
para
desc
arne
s, de
sflor
ados
, etc.

 

Liga
nte

RK-
512

Acríl
ico a
utor
eacti
vo

20 ±
1

3.0 -
5.0

10 -
100

Exc
elent
e re
siste
ncia
al ag
ua y
a la 
hidr
ólisi
s.
No
es p
egaj
oso.
Resi
stent
e al 

Liga
nte c
atión
ico.
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Uso Norc
ryl

Poli
mer
o

Soli
dos 
%    
       
 

pH   
       
    

Visc
osid
ad

Prop
ieda
des

Aplic
acio
nes

 

raya
do.
Elás
tico
y ten
az.

Liga
nte

RP-
152

Híbri
do u
retá
nico
- acr
ílico

35 ±
1

8.0 -
9.0

20 -
100

Las 
prop
ieda
des
de
un p
oliur
etan
o al 
preci
o de
un a
crílic
o.
Blan
do y 
elást
ico.

Liga
nte
para
form
ulaci
ones
don
de
se p
recis
e m
ejor
ar la
solid
ez.

 

Liga
nte

RPK
-540

Híbri
do u
retá
nico
- acr
ílico

30 ±
1

8.0 -
9.0

10 -
100

Blan
do y 
elást
ico, 
care
nte
de
tack.
Resi
sten
cia
al ag
ua y
a la 
hidr
ólisi
s.
Resi
sten
cia
al
frote
húm
edo.
Liga
nte c
atión
ico.

Ter
mina
cion
es c
atión
icas.
Pref
ond
os c
atión
icos.

 

Pen
etra
nte 
Nive
lado
r

PP-
808

Ten
sioa
ctivo
s

40 ±
1

5.5 -
7.5

_ Esta
biliz
ador
de c
ortin
a.
Pen
etra
nte.

Pen
etra
nte
para
impr
egn
acio
nes.

 

Pen
etra
nte

PP-
810

Acet
obuti
rato

6.5
±
0.5

7.0 -
10.0

- Pen
etra
nte.

Para
form
ulaci
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NORCRYL: Acabados de cuero
 

Uso Norc
ryl

Poli
mer
o

Soli
dos 
%    
       
 

pH   
       
    

Visc
osid
ad

Prop
ieda
des

Aplic
acio
nes

 

de c
elulo
sa

ones
de f
ond
o. M
ejor
a la 
adh
eren
cia e
ntre 
capa
s. Di
luye
nte
de a
nilin
as.

Rec
urtie
nte

RA-
241

Acríl
ico

22 ±
1

4.5 -
5.5

500
-
100
0

Rec
urtie
nte 
acríli
co.
Man
o su
ave.

Rell
eno
de fl
anco
s.

 

Rec
urtie
nte

RA-
530

Acríl
ico

30 ±
1

6.0 -
7.5

500
-
150
0

Rec
urtie
nte 
acríli
co.

Ter
mina
cion
es
para
relle
nar
los fl
anco
s.

 

Top
Final

LA-3
50

Acet
obuti
rato
de c
elulo
sa

24 ±
0.5

9.0 -
10.0

20 -
100
seg.

Emu
lsión
acuo
sa
libre
de ni
troc
elulo
sa.
No a
maril
lea
al
calor
ni a
la
luz.
Colo
r bla
nco
con
brillo
medi
o.

Aca
bad
os
en
todo
tipo
de c
uero
, bla
ncos
o pa
stel. 
Máxi
ma s
olide
z a
la
luz.

 

Top
Final

LA-3
52

Acet
obuti
rato
de c
elulo

11.5
±
0.5

8.5 -
9.5

20 -
100
seg.

Emu
lsión
acuo
sa
libre

Aca
bad
os bl
anco
s y p
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NORCRYL: Acabados de cuero
 

Uso Norc
ryl

Poli
mer
o

Soli
dos 
%    
       
 

pH   
       
    

Visc
osid
ad

Prop
ieda
des

Aplic
acio
nes

 

sa de ni
troc
elulo
sa.
No a
maril
lea a
la
luz
ni al 
calor
.
Incol
ora
de
brillo
medi
o.

astel
sólid
os a
la
luz y
al ca
lor.
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