
NORCRYL: Petróleo
 

Petróleo

  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
Uso

Norcryl Polimero Solidos
%           

pH             Viscosida
d

Propiedades Aplicaciones

Dispersante 122-43 Acrílico 40 ± 1 8.0 - 8.5

(al 10 %)

500 - 2000 Alto poder
dispersante.

Dispersante de
lodos de

perforación
Dispersante 9999 Acrílico 30±1 8.0-8.5

(al 10 %)

20-200 No contiene
sodio

Muy buen
dispersante de

lodos

Dispersante de
lodos en la
industria
petrolera

Dispersante 9995 Acrílico 40±1 8.0-8.5

(al 10 %)

100-250 No contiene
sodio

Buen efecto
dispersante

Dispersante de
lodos en pozos

de petróleo

Auxiliar
reológico

119 Acrílico 21 ± 1 6.0 - 7.0 8000 -
15000

Estabilizante y
controlador
reológico de

fluidos.

Viscosidad
intermedia.

Mejorador de
estabilidad y

control reológico
de fluidos de
perforación
petrolífera.

Ligante elas
tomérico

175-X1 Acrílico 49 ± 1 8.0 - 9.0 500 - 1500 Resistencia a
los ciclos frío -

calor.

Buen comport
amiento a

bajas
temperaturas.

Impermeabilizant
e en

perforaciones de
pozos

petroleros.
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